


7

Montage
Flügel und Rahmen  
verbinden (Endkappen 
Halteschienen)

Endkappen Halteschiene montieren 

1.	 Endkappen [1] links und rechts auf die Enden der Halte-
schiene stecken.  
Sicherungsblech [2] in den Endkappen verhindert  
versehentliches Lösen des Sicherungsbolzens aus der 
Halteschiene.
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Montage
Flügel und Rahmen  
verbinden 

2.	 Endkappen auf bündigen Sitz mit Flügel prüfen.

0 0
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Justierung
Höhe des Flügels im  
Rahmen einstellen

1.	 Falzluft unten waagrecht prüfen.

2.	 Laufwerke [1] über Einstellschrauben [2] mit Innensechs- 
rundschlüssel T25 ausrichten. 
1 Einstellschraube pro Laufwerk 
2 Einstellschrauben pro Tandemlaufwerk

•	 Falzluft zu klein: 
Einstellschrauben gleichmäßig im Uhrzeigersinn  
verstellen.

•	 Falzluft zu groß: 
Einstellschrauben gleichmäßig gegen den Uhrzeigersinn 
verstellen.

INFO
Grundstellung Einstellschraube X = 5 mm
Xmax. = 11 mm
Xmin. = 3 mmi
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Laufwerke parallel  
ausrichten

Gleichmäßigen Einlauf des Flügels in den Rahmen  
einstellen

1.	 Flügel in Schiebestellung bringen.

2.	 Verbindungsstange einstellen.

	 a. Schraube [1] der Verbindungsstange [2] mit  
  	     Innensechsrundschlüssel T25 am verschluss- 
	     seitigen Laufwerk lösen.

	 b. Durch Verschieben der Verbindungsstange nach  
	     links oder rechts bandseitiges Laufwerk parallel  
	     ausrichten.

	 c. Schraube der Verbindungsstange mit Innen- 
	     sechsrundschlüssel T25  
	     (Drehmoment: max. 5 - 7 Nm)  
	     am verschlussseitigen Laufwerk festschrauben.
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Verstärkungsteile  
einstellen

Verstärkungsteile einstellen, um das leichte Einlaufen des 
Flügels in den Rahmen zu optimieren.

Verstärkungsteile aus der Grundstellung einstellen

1.	 Beide Verstärkungsteile gleichmäßig verstellen [1].  
Markierungen müssen auf beiden Seiten des Flügels in  
gleicher Position stehen.

2.	 Verstellung mit Innensechsrundschlüssel T25 gegen den  
Uhrzeigersinn drehen, Flügel fällt leichter zu.  
Verstellung mit Innensechsrundschlüssel T25 im Uhrzei-
gersinn drehen, Flügel lässt sich leichter öffnen.

3.	 Prüfen, ob Laufwerke leichtgängig rollen.  
Bei zu starker Verstellung kann es zum Schleifen der 
Laufwerke kommen.
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Einstellhinweise
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Bedienung und Wartung

Roto Patio Alversa | PS mit Spaltlüftung

Roto Patio Alversa | PS Air mit Kippfunktion

Roto Patio Alversa | PS Air Com mit Komfort-Kippfunktion

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

Schließstellung des Flügels.

Schiebestellung des Flügels.

Spaltlüftungsstellung des Flügels.

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

Schließstellung des Flügels.

Schiebestellung des Flügels.

Kippstellung des Flügels.

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

Schließstellung des Flügels.

Schiebestellung des Flügels.

Spaltlüftungsstellung des Flügels.

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

Schließstellung des Flügels.

Schiebestellung des Flügels.

Kippstellung des Flügels.

Griffstellung Flügelstellung Bedeutung

Schließstellung des Flügels.

Schiebestellung des Flügels.

Komfortkippstellung des Flügels.
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Wartung 
Roto Patio Alversa |  
PS ohne / mit Spaltlüftung 
& PS Air

Roto Patio Alversa | PS ohne / mit Spaltlüftung 
und Kippfunktion

1

A

[1] Fett

[A] Führungsschiene auf der gesamten Länge fetten.
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Roto Patio Alversa | PS Air Com Komfort-Kippfunktion

1

A

[1] Fett

[A] Führungsschiene auf der gesamten Länge fetten.



Informationen

Sollten unsere Produkte trotz umfangreicher Qualitätskon-
trollen nicht den vereinbarten Anforderungen entsprechen, 
wenden Sie sich bitte schriftlich an Ihren Vertragspartner 
oder an unseren Kundenservice. Um Ihre Anfrage ohne 
Verzögerung bearbeiten zu können, ist es sehr wichtig, dass 
Sie uns die Abweichungen genau beschreiben.

Prüfen Sie bitte vorher, ob eine einfache Funktionsstörung 
vorliegt, die Sie mit den beschriebenen Einstellmöglichkeiten 
beheben können.

Wir benötigen folgende Informationen:

 •  Service-Nummer des Elements
     Bei Holzelementen: Auf der Regenschiene
     Bei Kunststoffelementen: Am Flügelüberschlag
    
 •  Wo und wann wurde das Element gekauft?
 •  Ihre Telefonnummer und Anschrift
 •  Eine genaue Beschreibung der Abweichung
 •  Die Einbausituation des Elements
 •  Fügen Sie gern Bilder oder Skizzen bei, um eine
     optimale Beurteilung zu erhalten.

Bei Fragen schreiben Sie uns oder wählen unsere 
Service-Telefonnummer.

rekord-fenster+türen GmbH & Co.KG
Itzehoer Str. 10
25578 Dägeling

Tel.: 0 48 21/8 40-1 16 + 1 17

Fax: 0 48 21/8 40-2 04

service@rekord.de
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